
4 月にポートメッセなごやで開催されました「第10 回名古屋機械
要素技術展（M-Tech NAGOYA）」では、弊社ブースにお立ち寄り
いただき、誠にありがとうございました。
会場では弊社オリジナル商品「クイッククランパー®」のエレメント
やユニット品をはじめ、これら製品の特性を活かしたデモ機を多数
展示いたしました。中でも、新デモ機「ならい搬送装置」は沢山の
お客様にご好評を頂きました。心より感謝を申し上げます。
今後ともお客様のご要望を承り、よりよいご提案ができますよう努
力して参る所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご来場ありがとうございました

当社代表取締役交代のお知らせ

林田 哲也略歴

このたび、2025 年 3 月 17 日に
林田 哲也が代表取締役社長に就任いたしました。
なお、前任の徳武 聖治は８月８日をもちまして
退職となりますことをご報告申し上げます。

今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

1961 年熊本市生まれ。1985 年 THK株式会社 入社。
1997 年大連 THK総経理、2000 年 TME（フランス製造子会社）社長、
2005 年 THK欧州社長などを歴任。2014 年 THK常務執行役員に就任。
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人力から動力牽引、そして自動搬送時代へ

自動搬送用キャスター

株式会社ナンシン

STMS
牽引力
高反発弾性のミラクルウレタンを採
用することで、タイヤと路面の間で
発生する力を抑えました。
牽引時の電力削減や人力搬送での負
担軽減に効果を発揮します。

旋回性
キャスター本体に垂直荷重を保持す
るスラストベアリング、調心機能に
配慮したラジアルベアリングを搭載
しています。気密性を高めるととも
に、方向転換に必要な力を軽減する
ための旋回性能の向上を実現します。

回転性
軽量で剛性に優れたアルミホイルに
加え、車軸部にラジアルベアリング
を搭載することで、前進・後進の操
作にかかる力である回転性能の向上
に加え、静粛性や高耐久性を実現し
ます。

コストパフォーマンス
使用環境に合わないキャスターを選
定すると、破損の原因につながりま
す。イニシャルコストは安価であっ
ても、交換にかかるキャスター代や
人件費が負担になるだけではなく、
過度な動力での使用は搬送機器の電
力浪費にもつながります。

COST

YEAR

-32%超

コストイメージ（ナンシン比）

STMS

従来品

省
-40%

電源不要で圧縮空気から窒素ガスを手軽に生成
省工数・省配管・省スペース
圧縮空気を供給するだけで窒素富化ガスが得られます。
システム機器の提供により設計・配管が容易です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。

電源不要※2

防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
電気ノイズによる誤作動を起こしません。
駆動部がなく、静音で発熱がありません。

食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけます。
食品製造工程FP series対応（オプション）

食品用

������
グリース使用

食品衛生法
適合材料
流体通路部樹脂・ゴム

圧縮空気をつなぐだけフィルタ

オイルミスト
フィルタ

膜ユニット

レギュレータ

流量センサ

酸素濃度計

ニードル
バルブ

差圧計 窒素ガス

圧縮空気

窒素ガス
ボンベと比べ

※1��％以上
コストダウン

窒素ガス精製ユニット
NSU Series：ユニットタイプ／ NS Series：単体タイプ

※1 窒素濃度 99％で、窒素ガスボンベのガス単価を100とした場合の比較。　※2 酸素濃度計・流量センサ（オプション）を選択した場合は、電源が必要です。



展示会ガイド
19（木）～21（土）

■第 38回オートサービスショー2025
4（水）～6（金）

※スケジュールが変更される場合があります。ご来場の際は、ご確認くださいますようお願いいたします。
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月

7
月

6
月

16（水）～19（土）

■未来モノづくり国際 EXPO2025
会場:インテックス大阪

23（水）～25（金）

■TECHNO-FRONTIER 2025 会場:東京ビッグサイト

会場:東京ビッグサイト

■電子機器トータルソリューション展
会場:東京ビッグサイト

5（木）～6（金）

■関西ロボットワールド2025
会場:インテックス大阪

10（火）～13（金）

■FOOMA JAPAN 2025
会場:東京ビッグサイト

オイルフリースクロールコンプレッサ無給油式

省エネ制御のご提案

日立オイルフリースクロール圧縮機の省エネ制御

目的に合わせて選べるアモルファスモータ 一体型
オイルフリースクロール圧縮機
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3.7/5.5/7.5kW

クラスゼロ対応

シングルドライブ
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11/15/22kW

クラスゼロ対応

マルチドライブ

ISO8573-1:2010[-:-:0]

インバータ制御＆一定圧力制御
使用空気量にあわせ、圧縮機の回転速度を自動
調整することで、圧力を一定に保ちます。※1

※1: 空気使用量が極端に少ない場合は圧力開閉器式制御のように動作
します。

PQワイドモード
インバータによるＰＱワイド制御により、従来
機比 16％※2 の吐出し空気量アップ。また、使
用空気量が少ない場合は0.9MPaまでの高圧空
気の供給が可能※3。
圧力（Ｐ）、空気量（Ｑ）ともに広い範囲での
運転が可能です。
※2: 3.7kW設定圧力 0.65MPa 時
※3: 制御圧力を高く設定した場合は、メンテナンスサイクルが短くな

ります。

インバータ＋台数制御による省エネ化
（マルチドライブ11/15/22kW)
必要な空気に応じて圧縮機を制御するVマルチ
制御。
複数台のインバータによる一定圧力制御で省エ
ネを実現します。また、空気使用量に応じて圧
縮機運転台数を自動で切り替えるため、最小限
の台数運転が実現できます。

ベビコンアプリ対応

FitLive® 対応

株式会社日立産機システム
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TPS 事業部 営業支援部 幸坂

編集後記
今月のTOP絵は「蚕蛾」です。小学生の頃、近所の方から貰った蚕を育てた
ことがあります。ふにふにの幼虫が可愛らしく、よく手に乗せて遊んでいました。
無事に繭を作るまで育ち、何匹かは卵も産んでくれました。残念ながら孵化は
せず、私の蚕飼育は一代で終わってしまいました。懐かしい思い出です。（幸坂）
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第1８句目 ホトトギスを育てるウグイス
ホーホケキョと春を告げるウグイスも古来から鳴き声を貴ばれてきました。
ホトトギスは托卵する鳥で、その相手はなんとウグイスです。鳴き声が珍重
されるこの鳥たちの関係に、何とも不思議な気持ちになります。

ほととぎす　鳴きつる方を　眺むれば

ただ有明の　月ぞ残れる

ホトトギスは、古来から夏を告げる鳥でした。
その年初めて聞くホトトギスのさえずりは「忍
び音」と呼ばれ、雅なものとされていました。
この声を聞くために夜を徹する人もおり、作者
もその一人だったのでしょう。声が聞こえた喜
びと、姿が見えなかった残念さを、月を添えて
雅に歌っています。

ホトトギスが鳴いた方向を見てみると、もう
その姿は見えず、明け方の月だけが空に残っ
て輝いていました。

歌の内容

後徳大寺左大臣
ごとくだいじのさだいじん

ありあけ

1139～ 1192年。平安時代後期の公卿で歌人。
本名は藤原実定（ふじわらのさねさだ）。祖父
の藤原実能が徳大寺を建立したため、徳大寺家
が屋号となりました。
左大臣まで出世したことと、祖父が徳大寺左大
臣と呼ばれていたことから、百人一首では後徳
大寺左大臣と呼ばれます。

八十一番　作者：後徳大寺左大臣


